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Micronics Portaflow 330

Micronics portaflow 330 
 

De Portaflow 330 schrijvende debietmeter van Micronics maakt gebruik van 
de meest geavanceerde DSP-technologie. Doordat sensoren of transducers aan 
de buitenzijde van een leiding worden geplaatst wordt het proces niet verstoord. 
Deze flowmeter meet debiet, vloeistof snelheid, en heeft een ingebouwde 
totaliser en datalogger voor metingen en registratie over langere tijd met output 
mogelijkheid naar PC. De installatie is zeer eenvoudig door het interactieve 
Quick-start menu. De Portaflow 330 is leverbaar met diverse sensoren voor het
controleren van schone vloeistoffen. 

Voorzien van een
overzichtelijke display   

Ruimte voor 50.000
beelden intern   

Clamp-on flowmeter
voor meten aan 
buitenzijde leiding
 

Metesco Nederland levert een zeer breed assortiment aan meetapparatuur welke 
gekalibreerd en desgewenst met certificaat afgeleverd kunnen worden. 

Metesco Nederland Calandstraat 20  t +31 (0) 78 651 11 17  e  info@metesco.nl
   3316 EA Dordrecht  f +31 (0) 78 617 77 66  w  www.metesco.nl
  

Specificaties 
 

Sensoren 
Type A    13 mm tot 115 mm  -20 ° C tot +135 ° C
Type B    50 mm tot 2.000 mm -20 ° C tot +135 ° C 
Type D    1.500 mm tot 5.000 mm -20 ° C tot +80 ° C
Type A-HT   13 mm tot 115 mm  -20 ° C tot +200 ° C
Type B-HT    50 mm tot 2.000 mm -20 ° C tot +200 ° C

Compleet met 
toebehoren, wordt
geleverd in een
peli flight case


