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Fluke 430 serie Power quality analysers

Fluke 434 en 433 driefasen PQA’s 
 

De Fluke 434 en 433 helpen u stroomverdeel-
inrichtingen te lokaliseren, te voorkomen, te 
voorspellen en te verhelpen. Deze makkelijk te gebruiken 
handheld instrumenten hebben veel inovatieve mogelijkheden waardoor u 
problemen sneller en veiliger kunt vaststellen.  

Auto trend
De unieke AutoTrend functie geeft u snel een inzicht in de veranderingen in de 
loop van de tijd. Elke op het display weergegeven waarde wordt automatisch en 
voortdurend vastgelegd zonder dat u drempelniveau’s of intervalniveau’s hoeft in 
te stellen of het proces handmatig hoeft te starten.

Beschikt over vier 
kanalen, meet de
fasen en de nulleider
tegelijkertijd  

Kleuren display    

Robuust apparaat,
werkt tot 7 uur op de 
oplaadbare batterij
 

Metesco Nederland levert een zeer breed assortiment aan meetapparatuur welke 
gekalibreerd en desgewenst met certificaat afgeleverd kunnen worden. 
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Compleet met 
toebehoren, wordt
geleverd in een Peli
flight case

Fluke 434

Fluke 433

Systeemmonitor
Met één druk op de knop geeft de unieke 
systeemmonitor u een overzicht van de prestaties 
van het voedingssysteem en controleert hij of de 
netvoeding voldoet aan de limieten van EN50160 
of aan uw eigen specificaties.


