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Powerquality analyser

HT Italia PQA 76 Vega 
 

De HT 76 schrijvende meter is geschikt voor het digitaal meten en schrijven 
van onder andere stroom, spanning, spanningsveranderingen, frequentie, 
werkelijk-, blind- en schijnbaarvermogen, Cos Phi, harmonischen tot de 49ste 
en het energieverbruik. Deze PQA is voorzien van 4 spanningsingangen tot 635 
AC/DC RMS en 3 stroomingangen 0 - 1 V AC RMS en kan ook metingen 
verrichten aan elektrische systemen zonder nulleider. 
De gemeten data kan direct worden afgelzen van het display of worden 
gedownload naar een PC. 

  

3 fasen TRMS 
netanalyser    

Meten conform
EN50160, EN61036 en
IEC1268
   
Voorzien van 
scopefunctie
 

Metesco Nederland levert een zeer breed assortiment aan meetapparatuur welke 
gekalibreerd en desgewenst met certificaat afgeleverd kunnen worden. 
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Specificaties 
 

Aantal spanningsingangen  3 stuks
Aantal stroomingangen  3 stuks
Sampletijd   10 ms.
Geheugen   Loggen tot 60 dagen met standaard instellingen EN50160
Display    128 x 128 pixels
Gebruiksduur batterij  50 uur  

  

Wordt geleverd in
een flightcase met 
software en AC
stroomtangen naar
keuze


