
 Fluke Ti32

Ref. ID 2301, Rev. A 

© istockphoto.c

om

Warmtebeeldcamera 

Fluke Ti 32 thermografische camera  
 

De Fluke Ti32 is eenvoudig in gebruik en gemakkelijk te 
bedienen met maar drie knoppen. Bestanden worden 
opgeslagen op de bijgeleverde SD-kaart en dankzij de 
bijgeleverde software is uitlezen moeiteloos. De Ti32 is een
robuuste warmtebeeldcamera en is bestand tegen stof.
Deze warmtebeeldcamera is zeer geschikt voor gebruik in 
diverse gebieden. O.a. voor electricteitswerken, 
bouw- en procestechnieken.   
 

Verwisselbare lenzen
beschikbaar   

Duidelijke kleuren
display met
Picture-in-picture   
   

Verwisselbare en 
oplaadbare batterij
voor continue meten
 

Metesco Nederland levert een zeer breed assortiment aan meetapparatuur welke 
gekalibreerd en desgewenst met certificaat afgeleverd kunnen worden. 

Metesco Nederland Calandstraat 20  t +31 (0) 78 651 11 17  e  info@metesco.nl
   3316 EA Dordrecht  f +31 (0) 78 617 77 66  w  www.metesco.nl
  

Specificaties 
 

Meetbereik   -20°C tot + 600°C
Minimale brandpuntsafstand  46 cm
Type detector   320x240 Focal Plane Array
Emissiviteitscorrectie in scherm Ja
Gewicht    1,05 Kg

  Compleet met 
toebehoren, wordt
geleverd in een
flight case


