
 HT 824

Ref. ID 2301, Rev. A 

Powerquality analyser

HT Italia PQA 824 
 

De PQA 824 is een netanalyser voor een zeer breed toepassingsgebied. 
Het toestel verricht metingen aan 3 fasen en nulgeleider. De PQA 824 is 
geschikt voor het digitaal registeren van spanning, stroom, frequentie, werkelijk,
blind en schijnbaar vermogen, harmonische tot de 49e, aanloopstroom,
onbalans, flickermeting, spanningsdips, variaties in netspanningen en de 
arbeidsfactor. 
De netanalyser meet tevens spanningstransiënten. Het handzame formaat
en het touchscreen kleurenscherm zorgen voor een groot bedieningsgemak.
Meetresultaten worden beoordeeld conform EN50160. Het toestel voldoet
aan de hoge CAT IV 600 V veiligheidscategorie, waardoor deze geschikt is voor
o.a. metingen bij het laagspanningsdistributiesysteem.

3 fasen TRMS 
netanalyser    

Meten conform
EN50160, EN61036 en
IEC1268
   
Voorzien van 
scopefunctie
 

Metesco Nederland levert een zeer breed assortiment aan meetapparatuur welke 
gekalibreerd en desgewenst met certificaat afgeleverd kunnen worden. 
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Wordt geleverd in
een flightcase met 
software

Specificaties 
 

Aantal spanningsingangen  4 stuks
Anatal stroomingangen  3 stuks
Sampletijd   10 ms.
Geheugen   Loggen tot 60 dagen met standaard instellingen
Display    320 x 240 pixels
Gebruiksduur batterij  50 uur  

  


