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Vochtmeter

Proceq hygropin vochtmeter 
 

De Hygropin is de perfecte oplossing voor het 
lokaliseren, controleren of monitoren van 
vocht in beton. Vanwege de kleine en snelle sensor 
van de Hygropin is het lokaliseren van vocht sneller en gemakkelijker dan 
ooit tevoren. 
De proef om de relatieve vochtigheid te bepalen vereist het plaatsen van een 
meethuls op een bepaalde diepte. Dit kan, in een bestaande situatie, gedaan 
worden door het boren van een gat en het plaatsen van een meethuls of, bij een 
situatie waarin beton vers wordt gestort, door het instorten van een meethuls 
in de verse beton. Doordat de Hygropin werkt met de kleinst beschikbare sensor 
op de markt, is de schade aan het oppervlak minimaal.
  

De sensor heeft een
diameter van 
slechts 5 mm   

Relatieve vochtigheid
en omgevings-
temperatuur kunnen
los van elkaar
gemeten worden   

Metesco Nederland levert een zeer breed assortiment aan meetapparatuur welke 
gekalibreerd en desgewenst met certificaat afgeleverd kunnen worden. 
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Specificaties 
 

Geheugen   10,000 metingen

Log interval   1 sec. tot 1 uur

Meetbereik   0 tot 100 % RH 

Afmeting probe   Ø 5 mm 

Kabellengte   200 cm

  

Compleet met 
toebehoren, wordt
geleverd in een
flight case


