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Weerstandmeter

Proceq Resipod weerstandmeter 
 

De Resipod is een 4-punts Wenner sonde gemaakt om de elektrische 
geleidbaarheid van uitgeharde beton op een non-destructieve manier te kunnen 
meten. De Resipod is de meest nauwkeurige, snelste en meest robuuste 
weerstandsmeting verkrijgbaar in de markt en is een opvolger van de klassieke 
CNS Farnell weerstand meter.
Een weerstandsmeting aan een betonoppervlak geeft uiterst bruikbare informatie 
over de staat van een constructie. Niet alleen is bewezen dat er een directe relatie 
is tussen de waarschijnlijkheid van corrosie en de hoeveelheid corrosie, maar 
recent onderzoek heeft ook aangetoond dat er een relatie is tussen geleidbaarheid 
en chloride indringing. Dit maakt een weerstandsmeting een van de meest 
veelzijdige non-destructieve testmethodes voor beton.
  

Compact, licht en
draagbaar   

Metingen uitvoeren
zonder beton te
beschadigen   

Geheugen biedt 
voldoende ruimte
voor 500 metingen
 

Metesco Nederland levert een zeer breed assortiment aan meetapparatuur welke 
gekalibreerd en desgewenst met certificaat afgeleverd kunnen worden. 
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Specificaties 
 

Resolutie (200 µA)   ±0.2 kΩcm or ±1%
Resolutie (50µA)   ±0.3 kΩcm or ±2%
Resolutie (<50µA)   ±2 kΩcm or ±5% 
Frequentie   40 Hz
Geheugen   500 meetwaarden
Gewicht    318 g

  

Compleet met 
toebehoren, wordt
geleverd in een
flight case


