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Permeabiliteitstester

Proceq Torrent Permeabiliteitstester 
 

De Proceq Torrent is speciaal ontworpen voor het gebruikt om de 
doorlaatbaarheid van beton vast te stellen. Door het bepalen van de 
doorlaatbaarheid kan de duurzaamheid van beton worden vastgesteld 
onder bepaalde omstandigheden. Raportage en uitlezing via pc.

Het meten van de luchtdoorlaatbaarheid van beton duurt met de Proceq Torrent
tussen de 2 en 12 minuten. Gedurende de meting worden de gegevens 
automatisch opgeslagen in het geheugen dat ruimte biedt voor 200 metingen.
Met de bijgeleverde batterij kan tot 60 uur continue worden gemeten.
  

Intern geheugen 
biedt ruimte voor
200 metingen   

Duidelijke display met 
verlichting voor
metingen ‘s nachts   

Verwisselbare en 
oplaadbare batterij
voor continue meten
 

Metesco Nederland levert een zeer breed assortiment aan meetapparatuur welke 
gekalibreerd en desgewenst met certificaat afgeleverd kunnen worden. 

Metesco Nederland Calandstraat 20  t +31 (0) 78 651 11 17  e  info@metesco.nl
   3316 EA Dordrecht  f +31 (0) 78 617 77 66  w  www.metesco.nl
  

Specificaties 
 

Gewicht Display unit  2,1 kg
Gewicht vacuüm pomp  6,3 kg
Formaat display   128 x 128 pixels
Geheugen   Ruimte voor 200 metingen

  Compleet met 
toebehoren, wordt
geleverd in een
flight case


