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Geluidsmeter 

Cesva sc160 geluidsmeter
 

De sc160 van Cesva is een gebruiksvriendelijke klasse 2 geluidsmeter die het
meten van geluid snel en gemakkelijk maakt. De sc160 meet van 30 tot 137dBa
met pieken tot 140dBa. Alle gemeten data wordt opgeslagen in het 
intern geheugen. De geluidsmeter beschikt over verschillende 
voorgeprogrammeerde instellingen.
De instelling ‘sound level meter’ is ideaal voor het meten van algemene 
geluidsdruk niveaus. Alle functies worden gelijktijdig gemeten en direct 
weergegeven, ook berekent de meter statistische data zoals minimum en
maximum waarden en percentages. 

Meet alle parameters 
en gelijktijdig A, C en 
Z frequentie     

Meet 30-137dBa,
Piek tot 140 dB    

Licht van gewicht
en eenvoudig te
bedienen 
 

Metesco Nederland levert een zeer breed assortiment aan meetapparatuur welke 
gekalibreerd en desgewenst met certificaat afgeleverd kunnen worden. 
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Wordt geleverd met
datakabel en software

Specificaties 
 

Meetbereik   LF, LS, LI, LT, Lt    
Indocator limits   0 137 dB

Primary range   A C Z
Upper limit   113 113 113
Lower limit   36 36 40

Meetbereik
Upper limit   137 137 137
Crest factor 3   130 130 130
Crest factor 5   126 126 126
Crest factor 10   120 120 120
Lower limit   19 21 32


