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Uitgebreid voelerpalet (optioneel): 

IAQ-sensor voor de beoordeling van 

omgevingsluchtkwaliteit 

Thermische sensoren met geïntegreerde temperatuur-  

en vochtigheidsmeting 

Vleugelrad- en hittedraadsensoren 

Geïntegreerde verschildruksensor voor pitotbuismeting  

(zie varianten) 

Radiografische sensor voor temperatuur en vocht  

(zie varianten)

Eenvoudige bediening met gebruikersprofielen

PC-Software voor analyseren, archiveren en documenteren 

van de meetgegevens (zie varianten)

Multifunctioneel
meetinstrument

testo 435 – Het multitalent voor
ventilatie en luchtkwaliteit
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Alle meetgrootheden rondom klimaat

Het multifunctionele instrument testo 435 is uw betrouwbare 

partner voor de analyse van de omgevingsluchtkwaliteit. De 

omgevingsluchtkwaliteit is van grote invloed op het welzijn 

van mensen in hun werkomgeving en is daarnaast een 

belangrijke factor bij opslag- en productieprocessen.

Tevens signaleert de omgevingsluchtkwaliteit of de

ventilatie- en airconditioningsystemen correct afgeregeld

zijn met de testo 435.

Ter beoordeling van de luchtkwaliteit zijn de parameters

CO2, relatieve vochtigheid en luchttemperatuur 

beschikbaar.

Daarnaast kunnen absolute druk, trek, Lux, U-waarde en

oppervlaktetemperatuur worden bepaald. Voor het bepalen 

van de volumestroom, kunt u gebruikmaken van alle 

mogelijkheden van flowmeting - zoals thermische sondes, 

vleugelrad en pitot buizen.

Voor elke toepassing het juiste instrument

De testo 435 heeft 4 varianten: afhankelijk van de

toepassing kiest u tussen de versies met ingebouwde

drukverschilmetingen en varianten met aanvullende functies 

zoals opslag, PC-software en een uitgebreid sensorpalet.


