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Datasheet

Meten van luchtsnelheid, volumestroom en temperatuur

Richtingsherkenning van de stroming

Berekening van het punt- en tijdgemiddelde

Max.-/min. waarden

Hold-toets voor het vasthouden van de meetwaarde

Verlichting van het display

Auto-Off functie

Vleugelradanemometer

testo 417 – Met geïntegreerd
vleugelrad

m/s

°C

De testo 417 is een compacte anemometer met

geïntegreerde luchtstroom-/temperatuur vleugelrad. 

Deze meet luchtsnelheid, volumestroom en temperatuur. 

Door de geïntegreerde meting met de 100 mm vleugelrad 

is het instrument perfect geschikt voor metingen aan

luchtin- en uitlaat. De stromingsrichting, d.w.z.

afzuigende of inblazende stroming, is op het display

zichtbaar. De optionele trechterset maakt metingen aan

luchtroosters en rozetten mogelijk. De volumestroom

wordt onmiddellijk in het display weergegeven. Voor een

nauwkeurige berekening van de volumestroom kan de

kanaaldoorsnede eenvoudig ingevoerd worden. Tevens

kunt u steeds naar de actuele temperatuurwaarde

overschakelen. De berekening van het tijd- en

puntgemiddelde bieden meer informatie over de

gemiddelde volumestroom, luchtsnelheid en 

temperatuur.

Met behulp van de Holdfunctie kan de actuele

meetwaarde in het display worden vastgehouden,

minimum- en maximumwaarden kunnen in het display

eveneens opgevraagd worden.


