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Datasheet

Meten van luchtsnelheid, volumestroom en temperatuur

Berekening van het punt- en tijdgemiddelde

Max.-/ min.-waarden

Hold-toets voor het vasthouden van de meetwaarde

Verlicht display

Auto-off functie

TopSafe, bescherming tegen stof en vuil (optie)

Thermische
luchtsnelheidsmeter

testo 425 – Met vast aangesloten
luchtsnelheidssonde

m/s

°C

testo 425 is een compacte luchtsnelheidsmeter met een

vast aangesloten thermische luchtsnelheidssonde. De

sondekop heeft een diameter van 7,5 mm. Met de

uitschuifbare telescoop (langte max. 820 mm) is dit

instrument uiterst geschikt voor luchtsnelheidsmetingen in

een kanaal. De testo 425 kan ook lage luchtsnelheden heel

nauwkeurig meten. De volumestroom wordt onmiddellijk in

het display weergegeven. Voor een nauwkeurige berekening

van de volumestroom kan de kanaaldoorsnede eenvoudig

ingevoerd worden. Als extra kunt u steeds naar de actuele

temperatuurwaarde overschakelen. De berekening van het

tijd- en puntgemiddelde bieden meer informatie over de

gemiddelde volumestroom, luchtsnelheid en temperatuur.

Minimum- en maximumwaarden kunnen in het display

eveneens opgevraagd worden. Met behulp van de 

Holdfunctie kan de actuele meetwaarde in het display

vastgehouden worden.


