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Debiet meten met de Portaflow 300 is zeer eenvoudig doordat de meter aan de 
buitenzijde van een leiding wordt geplaatst. Hierdoor wordt het proces niet 
onderbroken. De Portaflow 300 ultrasoon is geschikt voor leidingen van 13 
tot 5.000 mm. De flowmeters zijn voorgeprogrameerd met de meest 
voorkomende pijp- en buiswandmaterialen en vloeistoffen. Het eenvoudige 
intuitieve menu stuurt u stapsgewijs door het instelmenu heen. De bijgeleverde 
software leidt u op eenvoudige wijze door het uitlezen van opgeslagen gegevens, 
waarbij u de meest voorkomende parameters als keuzevariant kunt selecteren 
en het Snelspansysteem helpt u snel en efficient de sensoren te plaatsen.

Voorzien van een
overzichtelijke display   

Ruimte voor 50.000
beelden intern   

Clamp-on flowmeter
voor meten aan 
buitenzijde leiding
 

Metesco Nederland levert een zeer breed assortiment aan meetapparatuur welke 
gekalibreerd en desgewenst met certificaat afgeleverd kunnen worden. 
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Specificaties 
 

Diameterbereik   13 mm tot 5.000 mm
Opslagcapaciteit   50.000 meetgegevens
Temperatuurbereik   0 °C tot +50 °C

  
Compleet met 
toebehoren, wordt
geleverd in een
Peli flight case


