
MX6 iBridTM  Persoonlijke multigasdetector    

 

 

Stroomschema's 
Snelstartmenu 
Onderdeelnummer: 17134552-6 

Revisie: 3; 17 juni 2015 
  Menusysteem Bedieningsmodus  

NB: Deze stroomschema's zijn een aanvulling op de MX6 
iBridTM-handleiding (onderdeelnummer 17130279) en zijn niet 
bedoeld ter vervanging van de informatie in de handleiding. 

 

Bld Sensor Geg. 

 

Display  ► 

 
 Numeriek 

Tekst 

Grafisch 

Draaien 

Batterij    

Profiel     

Help       ►  Contact  

Info 

Configurerena   
 

a Waarschuwing: alleen gekwalificeerd personeel 
mag toegang hebben tot en werken in de 
configuratiemodus. 

 

 

Alles nul   

Kalibratie   

Testrun   

Pieken   

Sensors     ►  Sensor 1b 

Sensor 2b 

Sensor 3b 

Sensor 4b 

Sensor 5b 

Sensor 6b 

Locatie    

b Krijg toegang tot deze taken, informatieschermen of 
instellingen voor een individuele sensor: nul instellen, 
kalibreren of testrun; meest recente (of volgende) 
kalibratiedatum en bereiktrends; voor een PID- of LEL-
sensor, bewerken van de meeteenheid, RF (PID) of 
correlatiefactor (LEL). 

 

 

Nw sessie   

Geg.weerg. ►  Metinggrf. 

TWA-graf. 

TWA num. 

STEL-graf. 

STEL num. 

Geb.log 

Geh.status 

Opm.   

Gebr/sites ►  H gbr inst 

H. site in 
 

 

 Knoppen 

   

 Legenda schema 

Elke knop Activeer achtergrondverlichting.    
NB: Toegang tot 
de afzonderlijke 
opties verschilt op 
basis van de 
configuratie-
instellingen van het 
instrument. 

Begin taak  

Instellingen openen 

Instelling bewerken 

Informatie bekijken 

 Start een taak. Bevestig of annuleer een actie. 
Verandering van itemstatus (bijv. van uit naar aan). 

 

▲ of ▼ Navigeren in menuopties of opties op een scherm. 
Tekst of waarden in een gegevensveld invoeren.   

 

◄ of ► Navigeren tussen menu's en tussen opties op een 
scherm. Als een cursor gebruiken binnen een 
gegevensveld. 
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  Menusysteem Configuratiemodus 

Waarschuwing: alleen gekwalificeerd personeel 
mag toegang hebben tot en werken in de 
configuratiemodus. 

Config Sensor Geg. 

Admin   ►  Wachtwoord 

Klok 

Taal 

Bedrijf 

Achtergrondverlichting   

Standaard 

Alarmen   ►  Audio 

Visueel 

Trillen 

Vergrend. 

Tijdens het docken 

Uitschakelen toegestaan 

Betrouwb.► 

Display  ►  Tijd 

Temp. 

Beide (tijd en temp) 

PID-factor 

LEL-factor 

Beide (beide factoren) 

Start   ►  Gebruiker 

Bedrijf 

Kal.datum ► 

Nul 

Zelftest  

Testrun  

Profielen   ►  Instellen 

Opslaan  ► 

Wissen 
 

Sensors   ►  Sensor 1c 

Sensor 2c  

Sensor 3c  

Sensor 4c 

Sensor 5c 

Sensor 6c 

Opties   ►  Veld nuld  

Veldkald  

Veld functietestd  

Veldpiekend  

Kal.datume   ► 

Kal. achterst.e  

Testrun achterst.e 

Testnioveaue 

RF-lijst   ►  Favoriet 

Aangepast 

Locatie    
 

c Een sensor in- of uitschakelen. Alarmwaarden instellen 
(hoog, laag en STEL) en TWA-tijdbasis. Kalibratiegaswaarden 
en -eigenschappen instellen 
d Druk op  om de functie in of uit te schakelen. 
e Kies de displayvoorkeur: datum van de volgende of laatste 
(meest recente) kalibratie. Bepaal gedrag van eenheid 
wanneer een kalibratie achterstalliag is: automatische 
uitschakeling, blijven doorwerken, of blijven doorwerken met 
mededeling "kal. achtest." voor gebruiker. Pas de 
testruncriteria aan. 

 

Opties   ►  Overschr. 

Interval 

Datalog 

Gebeurt.  

Modus    

Wissen   

Gebruikers   ►  Huid. Inst 

Toevoegen 

Wissen 

Veldwijz. 

Sites   ►  Huid. Inst 

Toevoegen 

Wissen 

Veldwijz. 
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